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Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen enthalten Optionen

Die GLUEMASTER GLS besticht durch einen laufruhigen, wartungsarmen und 
wartungsfreundlichen, durchsatzhohen Betrieb für die beidseitige Beleimung von 
Furnierpaketen in einem Durchlauf

Druckscheiben

Reinigung

Druck- und Führungsrollen

Leimtopf

Paket-Höhenabtastung

Furniertransport

Während des Leimauftrags pressen 
die Druckscheiben die Furnierblätter 
zusätzlich zusammen um sicherzustellen, 
dass kein Leim zwischen die Furnier­
blätter gelangt.

Horizontale und vertikale Führungsrollen 
fixieren das Furnierpaket und verhindern 
ein verrutschen einzelner Furnierblätter. 
Ein lückenloser und flächendeckender 
Leimauftrag ist sichergestellt.

Die Paket-Höhenabtastung ermöglicht 
eine Vorpositionierung der horizontalen 
Führungsrollen um das Furnierpaket unter 
leichtem Druck seitlich auszurichten, be­
vor es seitlich und horizontal fixiert wird.

Werkzeugloser Ausbau der Dosier- 
und Leimauftragsrolle für die schnelle 
Reinigung.

Gut zugänglicher Leimtopf für die werk­
zeuglose Entnahme zur Reinigung.

Laufruhiger und wartungsfreier 
Furniertransport.

Leimaggregate

Auf- und absenkbare Leimaggregate mit 
obenliegendem Antrieb gewährleisten 
einen mühelosen Zugang zum Leimtopf 
und einen verschmutzungs- und wartungs­
freien Dosier- und Leimrollenabrieb.

	 Exakt dosierbarer Leimauftrag (PVAc oder Harnstoffleim)

	 Lückenloser, vollflächiger Leimauftrag auch bei dünnen Furnierpaketen 
mit geringer Blattzahl

	 Obenliegende Antriebsaggregate schliessen Verschmutzungen der Lager 
durch Leim oder Kondenswasser aus

	 Integrierte Leimtopfkühlung für eine verlängerte Einsatzzeit des Leimes

	 Grosse Leimauftragsrollen-Durchmesser verbessern die Beleimung

	 Furnierpaket-Höhenabtastung zur exakten Furnierpaketausrichtung

	 Durchgehende 4-Punkt Traversenführung mit «schwimmenden» Oberrollen

	 Werkzeugloser und einfacher Ausbau der Dosier- und Leimauftragsrolle 
für eine mühelose und schnelle Reinigung


